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Produkt / product Artikel / article Gewicht / weight [kg]

Rechner / CPU laut Hersteller / as specified by the manufacturer

Monitor / monitor laut Hersteller / as specified by the manufacturer

CPU-Halter / CPU stand iMOVEC, iMOVEF, iMOVEbench, iONE, 
GO²basic, GO²bench

ZC1 5,3

Monitorarm / monitor arm ZMA1/2 4

Monitorarm / monitor arm ZMA4 3,1

Monitorarm / monitor arm ZMA5 5,2

Monitorarm / monitor arm MA6 2,2

Monitorarm / monitor arm MA7 3,2

Monitorarm / monitor arm MA10 8,1

Monitorarm / monitor arm MA11 13,35

Aufsatzwand / table top screen 80 x 40 cm AW-08 9

Aufsatzwand / table top screen 100 x 40 cm AW-10 10,5

Aufsatzwand / table top screen 120 x 40 cm AW-12 12

Aufsatzwand / table top screen 140 x 40 cm AW-14 13,5

Aufsatzwand / table top screen 160 x 40 cm AW-16 15

Aufsatzwand / table top screen 180 x 40 cm AW-18 16,5

Aufsatzwand / table top screen 200 x 40 cm AW-20 18

Aufsatzwand / table top screen 220 x 40 cm AW-22 19,5

Hygieneschutzwand / hygienic protection wall 80 x 75 cm AZHW-FX-08 5,5

Hygieneschutzwand / hygienic protection wall 120 x 75 cm AZHW-FX-12 6,5

Hygieneschutzwand / hygienic protection wall 140 x 75 cm AZHW-FX-14 8

Hygieneschutzwand / hygienic protection wall 160 x 75 cm AZHW-FX-16 9

Hygieneschutzwand / hygienic protection wall 180 x 75 cm AZHW-FX-18 10

According to the type of adjustment the load must lie within the 
respective weight bearing area (min. – max.), otherwise the 
adjustment function is not guaranteed.

To determine the expected weight bearing and the possible 
selection of the required additional weight (Z1-Z4) please use 
the weights in the following overview.

To ensure the optimal function of the height adjustment of 
desks with option ‘additional weights’ the load must be strictly 
observed.
Example: desks with option Z1 need to be loaded with minimum 
15 kg but maximum 30 kg.

Entsprechend der Verstellart des Tisches, muss die Belastung 
innerhalb des jeweiligen Lastbereichs (min. - max.) liegen, sonst 
ist die Verstellfunktion nicht gewährleistet.

Zur Ermittlung der zu erwartenden Tischbelastung und damit 
gegebenenfalls der Auswahl des notwendigen Zusatzgewichtes 
(Z1-Z4), dienen die Gewichtsangaben in der folgenden Übersicht 
als Grundlage.
 
Bei der Option „Zusatzgewicht“ muss für eine optimale Funktion 
der Höhenverstellung der Lastbereich zwingend eingehalten 
werden. 
Beispiel: bei Z1 muss der Tisch mit mindestens 15 kg belastet 
werden, höchstens jedoch mit 30 kg.

Zusatzgewichte für höhenverstellbare Arbeitsplätze (außer SPINE) additional weights for work stations, height adjustable (except for SPINE)

Verstellart / adjustment Standard / standard Option Zusatzgewicht* / option additional weight adjustment*
(min. - max.) Z1 (min. - max.) Z2 (min. - max.) Z3 (min. - max.) Z4 (min. - max.) ZM (min. - max.)

H1 Hand / 
hand 0 - 15 kg 15 - 30 kg 30 - 45 kg

H2 Hand mit Gewichtsausgleich / 
hand, with weight compensation 0 - 40 kg** 20 - 60 kg 40 - 80 kg

M1 Motor, Einfachsteuerung / 
motor, up and down 0 - 75 kg 40 - 115 kg

M2 Motor, Komfortsteuerung / 
motor, with memory function 0 - 75 kg 40 - 115 kg

* verfügbar gemäß Preisliste des Produkts  / *available according to price list of product
** Abweichung möglich, vergleiche Hinweis am Artikel in Preisliste / variation possible, see note at the article in the price list
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Produkt / product Artikel / article Gewicht / weight [kg]

Hygieneschutzwand / hygienic protection wall 200 x 75 cm AZHW-FX-20 11

Hygieneschutzw. / hygienic protection wall B/w: 101, T/d: 80 H/h: 60 AZHW-LO-10 11

Hygieneschutzw. / hygienic protection wall B/w: 121, T/d: 80 H/h: 60 AZHW-LO-12 12

Kabelwanne / cable tray iMOVEC, iMOVEF, iMOVES KW1-06 1,4

Kabelwanne / cable tray iMOVEC, iMOVEF, iMOVES, iMOVEbench, 
GO2basic

KW1-08 1,8

Kabelwanne / cable tray iMOVEC, iMOVEF, iMOVES IMKW2-16 3,6

Kabelwanne / cable tray iMOVEC, iMOVEF, iMOVES IMKW2-18 4,3

Kabelwanne / cable tray iMOVEC, iMOVEF, iMOVES IMKW2-20 4,9

Kabelwanne / cable tray iMOVEC, iMOVEF, iMOVES IMKW2-22 5,6

Kabelwanne / cable tray iMOVEC, iMOVES KW4-10 3,1

Kabelwanne / cable tray iMOVEC, iMOVES KW4-12 4,3

Kabelwanne / cable tray iMOVEC, iMOVES KW4-14 4,8

Kabelwanne / cable tray iMOVEC, iMOVEF, iMOVES KW4-16 5,9

Kabelwanne / cable tray iMOVEC, iMOVEF, iMOVES KW4-18 7,1

Kabelwanne / cable tray iMOVEC, iMOVEF, iMOVES KW4-20 8,3

Kabelwanne / cable tray iMOVEF KW4-22 10,5

Kabelwanne / cable tray GO2move GMKW3-04 1,2

Kabelwanne / cable tray GO2move GMKW3-06 1,6

Kabelwanne / cable tray GO2move GMKW3-08 2,3

Kabelwanne / cable tray GO2move GMKW3-10 3,1

Kabelwanne / cable tray GO2move GMKW3-12 3,7

Kabelwanne / cable tray GO2move GMKW3-14 4,1

Kabelwanne / cable tray GO2move GMKW3-16 4,8

Kabelwanne / cable tray GO2bench                                              G2BKWT-14 2,6

Kabelwanne / cable tray GO2bench  G2BKWT-16 3,0

Kabelwanne / cable tray GO2bench  G2BKWT-18 3,5

Kabelwanne / cable tray GO2bench  G2BKWT-20 3,9

Tischleuchte Lykke / clamp light Lykke AZLEU1 2,65

Tischleuchte Niila / light Niila AZLEU2 0,85

Ablagebord / elevated shelve GO2move GMZA1-08 4,4

Ablagebord / elevated shelve GO2move GMZA1-10 5,4

Ablagebord / elevated shelve GO2move GMZA1-12 6,4

Ablagebord / elevated shelve GO2move GMZA1-14 7,4

Ablagebord / elevated shelve GO2move GMZA1-16 8,4

Kabelwannen für Besprechungstische / cable trays for conference desks

iMOVEC, iMOVEF, iMOVES, GO2basic KW3-20 3,2

iMOVEC, iMOVEF, iMOVES, GO2basic KW3-24 5,1

GO2move GMKW4-08 1,5

GO2move GMKW4-10 1,8

GO2move GMKW4-12 3,2

Die Tische sind für die Bestückung mit handelsüblicher Ausrüs-
tung für Bürokommunikation wie Monitore, Faxgeräte, Drucker 
usw. ausgelegt. Beim Bestücken der Arbeitsflächen mit Zusatz-
lasten sollte darauf geachtet werden, dass die in den technischen 
Angaben genannte maximale Belastung und Einschaltdauer
nicht überschritten werden.

The desks are designed for application with commercial 
accessories for office communication such as monitors, fax 
machines, printers etc. While loading the desk tops with 
additional weights it must be ensured that the maximum weight 
bearing and the duty cycle indicated in technical specifications 
are not exceeded.


