


VERSTELLARTEN

Manuelle Hohenverstellung H1
70-120 cm verstellbar

Schnellverstellung mit stufenloser Arretierung
Statische Belastung bis 120 kg

SafetyStop auf Anfrage

Manuelle Héhenverstellung H2
70-120 cm verstellbar

Schnellverstellung mit stufenloser Arretierung
Mit Gewichtsausgleich zur Abstimmung auf
variable Tischlasten

Statische Belastung bis 120 kg

SafetyStop auf Anfrage

Motorverstellung M1

70-120 cm verstellbar

Im Gestell integrierter, leise laufender Elektromotor
Verstellgeschwindigkeit: ca. 70 mm/'s
Gerduschentwicklung < 55 db (a)

Softstart, Softstop und SafetyStop

Tastschalter auf/ab

Motorverstellung M2

70-120 cm verstellbar

Im Gestell integrierter, leise laufender Elektromotor
Verstellgeschwindigkeit: ca. 70 mm/'s
Gerduschentwicklung < 55 db (a)

Softstart, Softstop und SafetyStop
Komfortsteuerung mit Hshenanzeige

und 4 Memory-Positionen

Héheneinstellung HE
Arbeitshéhe einstellbar von 70-90 cm
in 1 cm Schritten, werkzeugfrei
Festgestellt bis 120 kg belastbar



Verstellbereich

£
o In festgestelltem Zustand, betragt die stati-
N .
- sche Belastung bei allen Verstellarten des
; R iMOVE F bis zu 120 kg. Die dynamische
Belastung, die der Tisch wéhrend des Verstel-
Hohenverstellung lens im Standard tragt, kann durch Zusatz-
H1, H2, M1, M2 gewichte erhht werden. Der angegebene
Verstellbereich 50 cm Lastbereich ist zwingend einzuhalten, da
- = - Unterkante Traverse 56 cm sonst die einwandfreie Verstellfunktion nicht
gewdabhrleistet ist.
Alle H6henangaben in der Preisliste
beziehen sich auf die Plattenstdrke
i g von 28 mm!
o
%N
o
N
Héheneinstellung HE
Einstellbereich 20 cm

Option Zusatzgewichte bei verschiedenen Verstellarten

Standard Z1 72 Z3 74 M

H1 0-15kg  15-30 kg 30-45 kg

H2 0-40kg * 20-60 kg 40-80 kg

M1 0-75kg 40-115 kg
M2 0-75kg 40-115 kg

*Lastbereich von Arbeitstischen 120 c¢m breit sowie
von Besprechungstischen 200 cm breit ist auf 30 kg
begrenzt.

Zertifizierung

Unsere Biirotische / Sitz-Steharbeitstische der Tischfamilie iIMOVE
besitzen ein TUV gepriftes GS Zeichen.




Optimale Einstellung Gewichtsausgleich H2

Zur optimalen Feinjustierung der Héhenverstellung, muss
der Gewichtsausgleich zur leichten Bedienung angepasst
werden. Die Kurbel zur Angleichung befindet sich links
unter der Tischplatte. Dazu befindet sich unten an der
Traverse ein Einsteckloch fir die Kurbel.

Durch den Federausgleich ist eine Feinjustierung auf
wechselnde Tischbelastungen méglich.

Bei héherem Gewicht wird die Kurbel im Uhrzeigersinn
gedreht. Bei geringerem Gewicht, den Lastenausgleich
durch Drehung gegen den Uhrzeigersinn entspannen.

RECHTECKTISCHE

TischgroBen

lhq

90 cm

160/180,/200,/220 cm

100 cm

160/180/200/220 cm

Arbeitstische fiir Korpusunterbau sind jeweils 3 cm
breiter als die Standardmafe!

Exemplarische Darstellungen der Rechtecktische.
Verschiedene Formen, Gréf3en und Ausrichtungen
verfigbar.



AUFBAUPRINZIP

Kabeldurchléasse

Je nach Tischplattenart verschiedene Organisationsbohrungen
Starken im Standard wéhlbar:
28 mm (SM, SF, MDF(2)),

13 mm (CF) und

25 mm (Bambus, MA, ML)

38 mm (TM, TF, MDF(3)) lii Sdule Innenprofil
J

Arbeitsplatte

Rahmen: Stabilisationsrohre
und Plattenauflage

Sdule Auf3enprofil

| -
— Rahmenwange
Quertraverse

Stellfif3e fir Bodenausgleich

Rahmenwange und Seitenprofil

Rahmenwange Eintauchendes Bein
Arbeitstische 90 und (Arbeitstische fir
100 cm Tiefe Korpusunterbau)



SERIENINFO

Arbeitstische

Rechteckige
Tischform

Arbeitstische fir Korpusunterbau

e
Lowboard Lowboard Technik-
170 cm 250 cm container
Kabelmanagement

™.

mim
rﬂ%g.- :
[=]

Exemplarische
Darstellungen.
Verschiedene

Groéf3en

verfigbar.

Rechteckige iIMOVE F Arbeitstische
kénnen einseitig, rechts oder links,

in Lowboards oder Technikcontainer
eintauchen.

Diese kénnen verschieden grof3
konfiguriert und bestiickt werden und
sind in allen Verstellarten erhdltlich.
Arbeitstische fir Korpusunterbau
sind jeweils 3 c¢m breiter als die
Standardmafle.

Neben der Méglichkeit hochwertige
Metallkabeldurchlasse einzusetzen,
kénnen auch bis zu drei aufklappbare
Kabelschachte in die Tischplatte
eingebracht werden. Die optionalen
Organisationsbohrungen werden
dabei neben ihnen platziert.



Zubehor

Zum Standard iIMOVE F Zubehdr gehéren
verschiedene Kabelwannen, angepasst an
TischgréBen und freistehende/ eintauchende
Tische, mit méglicher Steckerleistenbefesti-
gung. Kabeldurchlasse oder Kabelschachte

in der Tischplatte fihren Kabel nach unten.
Zur Auswahl stehen neben den Kabelwannen,
Kabelketten mit Standfuf3 aus Metall oder
Kabelschlangen.

Ein CPU Halter mit Verstellméglichkeit findet
befestigt unter der Tischplatte Halt.
Monitorarme und akustisch wirksame Aufsatz-
wdande kénnen mittels Organisationsbohrung
stabil angebaut werden. Zu Tischen mit Korpus-

unterbau enthélt das Programm weiteres
Zubehér.

Die jeweilige Farbauswahl der Gestelle und
Tischplatten entnehmen Sie bitte der Preisliste
oder unseren aktuellen OFML Daten (pCon).



VERKABELUNG

Steckerleisten in Kabelwanne

Offnungen in der
Kabelwanne, zur
leichten Bestiickung

Kabeldosen zur Fihrung der Kabel
in die Kabelwanne/ unter die
Tischplatte

Elekirifizierung der CPU

Elektrifizierung mittels
Kabeldose und Steckerleiste
in der Kabelwanne

Kabelkette mit

Standfuf3 von der
Tischplatte zum Boden

CPU Halter
unter der Tischplatte
befestigt. Fir
verschiedene Breiten
einstellbar.

Netzanschlusskabel fir =
Steckerleisten &G= ‘



\ Verbindung der Gerdte auf
2 dem Tisch zur CPU

Kabelwanne KW4 beispielhaft,

ebenso mit KW 1 oder KW?2
mdglich.

iMOVE F bietet ein rundum intelligentes
Verkabelungssystem. Das Netzanschlusskabel

kann von unten mittels Kabelkette nach oben zur
Kabelwanne mit Steckerleisten oder direkt zur
Tischplatte geleitet werden. In der Kabelwanne

wird das Netzanschlusskabel mit der Steckerleiste
verbunden. Steckerleisten kénnen einfach in der
Kabelwanne fixiert werden. Ohne Kabelwanne haben
Sie die Méglichkeit durch Kabelbiigel unter der
Tischplatte lhre Kabel zu fihren. Die Kabeldurchlasse
in der Tischplatte erméglichen ein ordentliches
Erscheinungsbild auf dem Tisch.



KORPUSUNTERBAU

Lowboards
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BxTxH170/250 x 46 x 56,4 cm

Lowboards fir eintauchende
iMOVE F Tische gibt es in
verschiedenen Konfigurationen,
zwei verschiedenen Breiten und
rechts- oder linksseitig.

Schubfacher besitzen eine
Einschubdémpfung, die
Sichtrickwande des Lowboards
sind 19 mm stark und in
Korpusfarbe gefertigt.

Auszige, Schiibe und Fligeltiren
sind auch verschlie3bar erhaltlich.

Fir Schubfécher sind
Facheinteilungen langs und quer
erhaltlich. In einem Einbaumodul
mit Schubfach ist jeweils eine
Materialschale enthalten. Weitere
Materialschalen sind optional
erhalilich.

In dem am Tisch naheliegensten
Korpuseinbau, sind Kabelkette
und Durchlass zur optimalen
Elektrifizierung untergebracht.
Dieser Teil ist 90 cm breit. Die bis
zu zwei weiteren Korpusse sind je

80 cm breit.



Korpuseinbauten

CPU-Fach

Fligeltiren

Verkabelung

Kabelschacht zur
Fihrung der Kabel in
die Kabelwanne/ unter

3 Schubfécher Schubfach und

A4-Hangerahmen

Fligeltiren

Druckerauszug
mit Fligeltiren

Kabelkette von der
Tischplatte via Durchlass

die Tischplatte

Kabelwanne (hier
beispielhaft KW2)
mit Offnungen zur
leichten Bestiickung,
ebenso/ zusatzlich
KW1 oder KW4

nutzbar

Elektrifizierung von
Geraten auf dem Tisch

zum Lowboard

Verbindung der Gerdéte
auf dem Tisch zur CPU

Netzanschlusskabel

Elektrifizierung
der CPU

fir Steckerleisten



FREISTEHENDE LOWBOARDS

Fligeltiren 3 Schubfécher

80 cm 80 cm 80 cm

»>le >
< r‘w > r‘

Freistehende Lowboards als
Ergdnzung zu den Eintauchenden,
in der Tiefe und Hohe identisch. Sie
sind als 160 cm oder 240 cm breite
Varianten erhaltlich.

Mit und ohne Schloss erhaltlich. Fir
Schubfécher sind Facheinteilungen
langs und quer erhalilich.
Materialschalen sind optional.
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KORPUSUNTERBAU
TECHNIKCONTAINER

Grifflose Facher mit Einschubd@mpfung
Materialschub im ersten Fach inkl. Vollauszug,
alle anderen Facher mit Teleskopvollauszug
Belastbarkeit bis 45 kg

Schubfécher und Tir hinten immer verschlieBbar
Kabelkette und Durchlass von der Tischplatte in
den Korpus

CPU Fach fir Rechner max. 21 cm breit, 47,5 cm
tief, 44 cm hoch, optional verschlief3bar

Rechts oder links eintauchend,
mit 1-2-3-3 oder 1-2-6 Facher Anordnung.

BxTxH90x56,4x68cm
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BESPRECHUNGSTISCHE

.

Eckig, starr

b &

Rund, Rund,
starr héhenverstellbar

-

Rechteckig, ST, H2, M1, M2

Kabelschacht/Turnbox
Verkabelung méglich

o

Freiform, ST, H2, M1, M2
Kabelschacht/Turnbox
Verkabelung méglich

Verkabelung und Elektrifizierung

Elektrifizierung von
Gerdten mittels
Kabelschacht und
Steckerleiste in der
Kabelwanne

Je nach Tischplattenart

verschiedene Stdarken wahlbar:

28 mm (SM, SF, MDF(2)),
13 mm (CF) und

25 mm (Bambus, MA, ML)
38 mm (TM, TF, MDF(3))

i

[=]
Besprechungstische
sind in verschiedenen
Verstellarten,
Grof3en und Formen
verfigbar.

Steckerleisten in
Kabelwanne unter

der Tischplatte

Kabelwanne

Kabelkette

mit Standfuf3

Netzanschlusskabel
fir Steckerleisten
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Kabelschacht

<«

Turnbox (geschlossen/ offen)

Zubehér fir gréf3ere Besprechungstische iIMOVE F
sind neben Kabelschacht und Turnbox auch
Kabelkette, Kabelschlange und je nach Tischgréf3e die
passende Kabelwanne.

Die Anzahl und Platzierungsméglichkeiten fir
Kabelschachte und Turnboxen sind vielfaltig.



COMPLETE
THE LOOK

i | i
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ZEICHENMOBELPROGRAMM

EI E Zu iMOVE F Tischen passen auch
'+ viele weitere LEUWICO Produkte
% wie iSCUBE, Lounge F und das
E LEUWICO Sitzkissen aus dem
Allgemeinen Zubehér.

der neuen Zeit

Die Zeichentische
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96484 Wiesenfeld
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