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LEUWICO GmbH
Hauptstraße 2-4

D-96484 Wiesenfeld
Tel. +49 (0) 9566 88-0

Fax +49 (0) 9566 88-114 
info@leuwico.com
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Stufenlos elektromotorisch  höhenverstellbar 
64,5-130 cm

2 im Gestell integrierte Elektromotoren 
Verstellgeschwindigkeit bis zu 60 mm/s

Geräuschentwicklung < 39 dBA
Softstart, Softstop, SafetyStop

Standby-Stromverbrauch ca. 0,1 W
Netzteil mit Überlastungsschutz

Belastung: bis zu 100 kg 

3 versch. Bedienelemente

M3 (Standard)	   M4		     M5	
alle Bedienteile sind unterschiebbar

4 Säulenprofile
RE - rechteckig, Buttom up, Fußschiene abgeschrägt

QE - quadratisch eckig, Upside down, Fußschiene 
abgeschrägt

RU - rund, Buttom up, Fußschiene rund
QR - quadratisch gerundet, Upside down, Fußschiene 

abgerundet

C- oder T-Gestell

Gestellfarben
schwarz struktur/kristallweiß struktur

silber struktur/anthrazit metallic struktur

Plattengrößen rechteckig
80 x 120/140/160/180/200/220 cm
90 x 120/140/160/180/200/220 cm

Plattengrößen Freiform
90 x 160/180/200/220 cm

Kabeldurchlass
Kunststoff rund/Kunststoff eckig/Metall rund

Organisationsbohrung 10 mm

Zubehör
Kabelkette/CPU-Halter/Kabelwanne 1 oder 2

Stufenlos elektromotorisch höhenverstellbar 
65-125 cm
2 im Gestell integrierte Elektromotoren 
Verstellgeschwindigkeit bis zu 36 mm/s
Geräuschentwicklung 39-46 dBA
Softstart, Softstop, SafetyStop
Standby-Stromverbrauch ca. 0,1 W
Netzteil mit Überlastungsschutz
Belastung: bis zu 75 kg 

2 versch. Bedienelemente

M3		  M4

1 Säulenprofile
quadratisch eckig , Upside down, Fußschiene eckig

T-Gestell

Gestellfarben
schwarz/kristallweiß/silber metallic

Plattengrößen rechteckig
80 x 120/140/160/180/200 cm
90 x 120/140/160/180/200 cm

Plattengrößen Freiform
90 x 160/180/200 cm

Kabeldurchlass
Kunststoff rund

Organisationsbohrung 22 mm

Zubehör
Kabelkette/CPU-Halter/Kabelwanne


