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Kirschbaum Dekor
cherry tree decor

Ab 01.01.2025 nicht mehr verfügbar
From 01.01.2025 no longer available

024
Buche Dekor
beech decor
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Decor change in February 2025
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Bei diesen Artikeln sind unbedingt Farbangaben bei der Bestellung notwendig /
Colours of the following articles must be indicated in the order:

Artikel
Arbeitstische
- Gestell (Fußausleger, Säulen-
  abschluss*)
- Säulen (Innen- und Außenprofil)
- Quertraverse, Plattenauflage,
  Rahmen, Kabelschachtabdeckung
- Platte (Spanplatte)

- Compactplatte

article
work stations
- frame (foot extensions, head of 
  column*)
- column (inner and outer profile)
- cross rail, support for work top,
  triangular tube, cable duct cover
- top (chipboard)

- solid core laminate (scl)

Farbcode / colour code

- 021, 022, 023, 029, 055, 068, 091, 092

- Aluminium farblos eloxiert / aluminium clear anodised
- 044

- 011, 024, 026, 041, 042, 049, 051,  
  081, 083, 084, 085, 086, 087
- 041, 049, Kante schwarz / edge black

Kabeldurchlass aus Kunststoff

CPU-Halter*
Kabelkette

cable outlet made of plastic

CPU stand*

- bei Spanplatte / chipboard: 014, 044, 049
- bei Compactplatten: Material u. Farbe wie Platte
  scl: material and colour same as scl-top
- 021, 022, 023, 029, 055, 056, 068, 091, 092

cable chain - 014, 044, 049 

Diese Artikel haben immer folgende Farbausführung / These articles are available only with the following colours:

Artikel 
Kabelwanne
vertikaler Kabelkanal

article Farbe / colour
cable tray
vertical cable channel

alugrau / aluminium grey
transluzent / translucent

*   weitere RAL-Farben auf Anfrage erhältlich / additional RAL-colours available upon request

01.01

Oberflächen - Farben
Surfaces - Colours

Artikelbezeichnung und Farbkennung

Zur eindeutigen Bestimmung eines Artikels ist die
Angabe
• der Artikelbezeichnung und 
• der Farbkennung erforderlich.

In Artikelbezeichnungen, die Varianten 
enthalten, müssen eine oder mehrere 
Angaben, z. B. zu Oberfläche oder Ausgangshöhe
eingesetzt werden. 
Die einzusetzenden Variantenkürzel müssen anstatt
der Sternchen (*) eingefügt werden.  Optionen wer-
den durch Ergänzungen zur Artikelbezeichnung ge-
kennzeichnet. Zum Teil muss für die Optionen ein
Aufpreis addiert werden.

Die Anzahl der notwendigen Farbangaben variiert
von Artikel zu Artikel. Die Reihenfolge ist durch Num-
merierung definiert.

Article reference and colour code

For the exact article definition the following details
are required:
• the article reference and 
• the colour code 

Articles which are available in different variants have
to be completed with one or more details such as the
surface or initial height. The variant abbreviations to
be used have to be inserted instead of the stars (*).
Options will be added to the article reference and the
up-charge for some options has to be added to the
basic article price.

The number of required colour codes is different for
each article. The sequence is defined by the numbe-
ring.

GCDR1- 01- M1- SM- KA  022/011

Plattengröße:
Größe 01

Verstellart:
M1

Motor, Einfachsteuerung

Variante:
Oberfläche: 

Spanplatte Melamin

Option:
Kabelschachtabdeckung

Notwendige Farbangaben:
1. Fußausleger: silber struktur

2. Platte: lichtgrau

GCDR1- 01- M1- SM- KA  022/011

top size:
size 01

adjustment:
M1

motor, up and down

variant:
surface: 

chipboard melamine

option:
cable duct cover

necessary colour details:
1. foot extensions: silver structure

2. top: light grey

Farbkürzel / colour codes
011
014

lichtgrau
schwarz

light grey
black

021
022
023
024

schwarz struktur
silber struktur

black structure
silver structure

lichtgrau struktur
Buche Dekor

light grey structure
beech decor

026
029
041
042

Ahorn Dekor
silber metallic

maple decor
silver metallic

weißaluminium
Weißbuche Dekor

aluminium white
light beech decor

044
045
049

alugrau
transluzent

aluminium grey
translucent

kristallweiß crystal white

051
055

Balearen Eiche Dekor
kristallweiß struktur

Balearic oak decor
crystal white structure

056
068

helium struktur
graphit struktur

081
083

Kirschbaum Dekor
Beton Dekor

helium structure
graphite structure
cherry tree decor
concrete decor

084
085

Meeder Eiche Dekor (Synchrond.)
Royal Weiß

086
087

Rodach Eiche Dekor (Synchrond.)
Coburg Ulme Dekor (Synchrond.)

Meeder oak decor (synchronous d.)
royal white
Rodach oak decor (synchronous d.)
Coburg elm decor (synchronous d.)

091
092

Rost hell
Rost dunkel

light rust
dark rust 

15.06.2024
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Oberflächen - Farben
Surfaces - Colours
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049
kristallweiß
crystal white

041
weißaluminium 
aluminium white 

Compactplatte
Solid core laminate

Kante schwarz / edge black

024
Buche Dekor
beech decor

051
Balearen Eiche Dekor
Balearic oak decor

042
Weißbuche Dekor
light beech decor

026
Ahorn Dekor
maple decor

081
Kirschbaum Dekor
cherry tree decor

Platte (Melamin)
Top (melamine surface)

084
Meeder Eiche Dekor
Meeder oak decor

083
Beton Dekor
concrete decor

049
kristallweiß
crystal white

011 
lichtgrau
light grey

041
weißaluminium 
aluminium white 

085 
Royal Weiß
royal white

086 
Rodach Eiche Dekor
Rodach oak decor

087 
Coburg Ulme Dekor
Coburg elm decor

01.02



Oberflächen - Farben
Surfaces - Colours

15.06.2024
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Farbabweichungen zu den Originaloberflächen sind möglich / colours may vary from actual material
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Gestell (Fußausleger, Säulenabschluss)*; CPU-Halter*
Frame (foot extensions, head of column)*; CPU stand*

* weitere RAL-Farben auf Anfrage erhältlich / additional RAL-colours available upon request

Kabeldurchlass aus Kunststoff
Cable outlet made of plastic

014 
schwarz
black

049 
kristallweiß
crystal white

044
alugrau
aluminium grey

Kabeldurchlass bei Compactplatten: Material u. Farbe wie Platte / cable outlet scl: material and colour same as scl-top

022 
silber struktur
silver structure

029
silber metallic 
silver  metallic

023
lichtgrau struktur 
light grey structure

021 
schwarz struktur
black structure

055 
kristallweiß struktur
crystal white structure

068 
graphit struktur
graphite structure

056
helium struktur 
helium structure

092 
Rost dunkel
dark rust

091
Rost hell 
light rust

01.03





Erläuterungen
Explanations

Plattenauflage

Arbeitsplatten

Fußausleger, kurz

Säule, Innenprofil

Säulenabschluss

Säule, Außenprofil

work tops

Kabeldurchlassdosen
cable outlets

support for work top

Kabelkette (Option)
cable chain (option)

column, inner profile

head of column

column, outer profile

foot extension,
reduced size

cross rail with cable duct
Quertraverse mit Kabelschacht
cable duct cover
Kabelschachtabdeckung

Aufbauprinzip basic structure

Bedienebene
work level

Bildschirmebene
monitor level

Ausgangshöhe
vorne: 70

initial height
at the front: 70

Ausgangshöhe
hinten: 70

initial height
at the rear: 70

52 52

• gleiche Ausgangshöhe
• same initial height for both levels

Bedienebene
work level

Bildschirmebene
monitor level

Ausgangshöhe
vorne: 70

initial height
at the front: 70

Ausgangshöhe
hinten: 60

initial height
at the rear: 60

52 
41

• unterschiedliche Ausgangshöhe
• different initial heights

02.01

22 mm (SM)
13 mm (CM)

Die Tische werden montiert geliefert. 
The desks will be delivered installed.

15.06.2024
v17

inkl. Stellfüße für Bodenausgleich
incl. adjusting feet for floor levelling



Erläuterungen
Explanations

02.02

Neigungsverstellung     inclination adjustment

• Neigung Bedienebene, 0 bis +10°
• Verstellung mit Handkurbel, Spindelantrieb

• inclination for work level, 0 up to +10°
• adjustment by crank handle, spindle drive

0 / +10°

Höhenverstellung height adjustment

M1 
oder/or 
M2H1

Manuelle Verstellung H1
• Schnellverstellung mit stufenloser Arretierung
• dynamische Belastung: 3 Gewichtsklassen: 
  0-15, optional 15–30,  30-45 kg
• statische Belastung bis 120 kg
• SafetyStop auf Anfrage

height adjustment by hand H1
• quick release with continuously locking
• dynamic load: 3 weight categories: 
   0-15, optionally 15-30, 30-45 kg
• static load up to 120 kg
• SafetyStop upon request

Motorverstellung M1
• im Gestell integrierter, leise laufender

Elektromotor
• Verstellgeschwindigkeit: ca. 70 mm/s
• Geräuschentwicklung < als 55 db (a)
• Belastung 0 - 75 kg, optional 40 - 115 kg
• Softstart, Softstop
• SafetyStop
• Tastschalter auf / ab

Motorverstellung M2
wie M1, aber Komfortsteuerung mit Höhenan-
zeige und 4 Memory-Positionen

height adjustment by motor M1
• low noise electro motor integrated in the frame
• speed of adjustability: approx 70 mm/s
• noise development less than 55 db (a)
• weight bearing 0 - 75 kg, option 40 - 115 kg
• softstart, softstop
• SafetyStop
• push-button up / down

height adjustment by motor M2
similar with M1 but comfort control including
LED display and 4 memory positions

Option Zusatzgewichte / option additional weight:

H1
M1
M2

standard Z1 (min - max)

0 - 15 kg
0 - 75 kg

15 - 30 kg

0 - 75 kg

Z2 (min - max) Z3 (min - max) Z4 (min - max) ZM (min - max)

30 - 45 kg
40 - 115 kg
40 - 115 kg

Verstellarten / type of adjustment:

H1
M1
M2

Verstellung / adjustment

Hand / hand
Motor, Einfachsteuerung / motor, up and down
Motor, Komfortsteuerung / motor, with memory function

Belastung / weight bearing
 (min - max)

0 - 15 kg
0 - 75 kg
0 - 75 kg

Angegebenen Lastbereich (min - max) zwingend einhalten, sonst ist die Verstellfunktion nicht
gewährleistet.
Indicated weight bearing (min - max) must be strictly followed otherwise the adjustment function
is not guaranteed.

15.06.2024
v17



Farbangaben siehe Kapitel 01 / colour details see chapter 01
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Gestellbreite

width of frame
118

Ausgangshöhe hinten 70 cm: 1; 60 cm: 2                  
     rear initial height 70 cm: 1; 60 cm: 2

Trägermaterial:
Oberfläche:

basic material:
surface:

GCDR *-

GCDR *-

01- M1-

01- M2-

Spanplatte
Melamin

chipboard
melamine

SM

** 4.006,--

** 4.140,--

Compactplatte
Melamin

scl
melamine

CM

4.321,--

4.453,--

GCDR *-

GCDR *-

02- M1-

02- M2-

GCDR *-

GCDR *-

03- M1-

03- M2-

** 4.045,--

** 4.177,--

** 4.030,--

** 4.155,--

4.435,--

4.566,--

4.363,--

4.497,--

GCDR *-

GCDR *-

04- M1-

04- M2-

GCDR *-

GCDR *-

05- M1-

05- M2-

Notwendige Farbangaben / necessary colour details: 1. Gestell / frame

GCDR *-

GCDR *-

06- M1-

06- M2-

** 4.057,--

** 4.190,--

** 4.012,--

** 4.145,--

4.488,--

4.616,--

4.347,--

4.477,--

** 4.054,--

** 4.185,--

2. Platte / top

4.474,--

4.604,--

Doppelarbeitstische
Double work stations

Option Beschreibung description
-Z1
-Z2

höheres Zusatzgewicht für Bedienebene, H1 (15-30 kg)
höheres Zusatzgewicht für Bedienebene, H1 (30-45 kg)

higher additional weight for work level, H1 (15-30 kg)
higher additional weight for work level, H1 (30-45 kg)

-ZM

-NV
-KA
-72/-74/-76/-78

höheres Zusatzgewicht für Bildschirmebene, 
Motorverstellung (40-115 kg)

Neigung Bedienebene, 0 bis +10°

higher additional weight for monitor level,
adjustment by motor (40-115 kg)

inclination work level, 0 up to +10°
Kabelschachtabdeckung
vormontierte Ausgangshöhe (Standard 70 cm)

cable duct cover
pre-mounted initial height (standard 70 cm)

-KL / -KR / -KM
Notwendige Farbangaben / necessary colour details:

Kabeldurchlass aus Kunststoff links / rechts / mittig cable outlet made of plastic left / right / central position    à
3. Kabeldurchlass / cable outlet

Preis / price
---

---

---

296,--

54,--

---

26,--

Optionen options

Gestellbreite

width of frame
118

Doppelarbeitstische double work stations

55

120

50

10
8

160

55
50

10
8

120

50
65 11

8

160

50
65 11

8

120

65
55

12
3

160

65
55

12
3

Bedienebene
work level

Bildschirmebene
monitor level

Ausgangshöhe
vorne: 70

initial height
at the front: 70

Ausgangshöhe
hinten: 70

initial height
at the rear: 70

52 52

Bedienebene
work level

Bildschirmebene
monitor level

Ausgangshöhe
vorne: 70

initial height
at the front: 70

Ausgangshöhe
hinten: 60

initial height
at the rear: 60

52 
41

1 = Ausgangshöhe hinten: 70 cm
1 = rear initial height: 70 cm

2 = Ausgangshöhe hinten: 60 cm
2 = rear initial height: 60 cm

Verstellart Bildschirmebene / adjustment monitor level
M1: Motor, Einfachsteuerung / motor, up and down
M2: Motor, Komfortsteuerung / motor, with memory function

Verstellart Bedienebene grundsätzlich H1 (Hand)
adjustment work level always H1 (hand)

03.01
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Doppelarbeitstische
Double work stations

Ausgangshöhe hinten 70 cm: 1; 60 cm: 2                  
     rear initial height 70 cm: 1; 60 cm: 2

Trägermaterial:
Oberfläche:

basic material:
surface:

GCDR *-

GCDR *-

07- M1-

07- M2-

Spanplatte
Melamin

chipboard
melamine

SM

** 4.036,--

** 4.166,--

Compactplatte
Melamin

scl
melamine

CM

4.389,--

4.516,--

GCDR *-

GCDR *-

08- M1-

08- M2-

GCDR *-

GCDR *-

09- M1-

09- M2-

** 4.071,--

** 4.197,--

** 3.997,--

** 4.125,--

4.524,--

4.653,--

4.290,--

4.420,--

GCDR *-

GCDR *-

10- M1-

10- M2-

GCDR *-

GCDR *-

11- M1-

11- M2-

Notwendige Farbangaben / necessary colour details: 1. Gestell / frame

GCDR *-

GCDR *-

12- M1-

12- M2-

** 4.026,--

** 4.151,--

** 4.005,--

** 4.139,--

4.384,--

4.512,--

4.314,--

4.446,--

** 4.034,--

** 4.161,--

2. Platte / top

4.419,--

4.548,--

1-
1-

1-
1-

1-
1-

1-
1-

1-
1-

1-
1-

Gestellbreite

width of frame
118

Gestellbreite

width of frame
118

Doppelarbeitstische double work stations

120

65
65

13
3

160

65
65

13
3

120

38
55 96

160

38
55 96

120

38
65 10

6

160

38
65 10

6

Bedienebene
work level

Bildschirmebene
monitor level

Ausgangshöhe
vorne: 70

initial height
at the front: 70

Ausgangshöhe
hinten: 70

initial height
at the rear: 70

52 52

Bedienebene
work level

Bildschirmebene
monitor level

Ausgangshöhe
vorne: 70

initial height
at the front: 70

Ausgangshöhe
hinten: 60

initial height
at the rear: 60

52 
41

Verstellart Bildschirmebene / adjustment monitor level
M1: Motor, Einfachsteuerung / motor, up and down
M2: Motor, Komfortsteuerung / motor, with memory function

Verstellart Bedienebene grundsätzlich H1 (Hand)
adjustment work level always H1 (hand)

1 = Ausgangshöhe hinten: 70 cm
1 = rear initial height: 70 cm

2 = Ausgangshöhe hinten: 60 cm
2 = rear initial height: 60 cm

03.02

Option Beschreibung description
-Z1
-Z2

höheres Zusatzgewicht für Bedienebene, H1 (15-30 kg)
höheres Zusatzgewicht für Bedienebene, H1 (30-45 kg)

higher additional weight for work level, H1 (15-30 kg)
higher additional weight for work level, H1 (30-45 kg)

-ZM

-NV
-KA
-72/-74/-76/-78

höheres Zusatzgewicht für Bildschirmebene, 
Motorverstellung (40-115 kg)

Neigung Bedienebene, 0 bis +10°

higher additional weight for monitor level,
adjustment by motor (40-115 kg)

inclination work level, 0 up to +10°
Kabelschachtabdeckung
vormontierte Ausgangshöhe (Standard 70 cm)

cable duct cover
pre-mounted initial height (standard 70 cm)

-KL / -KR / -KM
Notwendige Farbangaben / necessary colour details:

Kabeldurchlass aus Kunststoff links / rechts / mittig cable outlet made of plastic left / right / central position    à
3. Kabeldurchlass / cable outlet

Preis / price
---

---

---

296,--

54,--

---

26,--

Optionen options
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Kabelkette zwischen Querbrücke und Arbeitsplatte cable chain between the cross rail and the work top

GCKK4 104,--

Vertikaler Kabelkanal am Seitenteil vertical cable channel at the side part

Ausgangshöhe 70 cm / initial height 70 cm

Ausgangshöhe 60 cm / initial height 60 cm

GCKVK1

GCKVK2

22,--

22,--

Kabelmanagement, Zubehör
Cable management, accessories

Kabelwanne cable tray

ohne Steckerleiste / without plug panel

eingehängt an der Quertraverse / fixed at the cross rail

Breite / width

 72 cm GCKW4-07 92,--

Ansicht von hinten / rear view

04.01

Weiteres Zubehör siehe separate Preisliste "Systemverkabelung"!
Further accessories see separate price list "Electrical Accessories"!

Die Artikel werden zur Montage vor Ort lose geliefert / products will be delivered loose for installation on site

CPU-Halter CPU stand

Befestigung innen und außen möglich. 
Montage CPU-Halter schließt vertikalen Kabelkanal an dieser Position aus! 
Fixing inside and outside possible. 
Installation of CPU holder excludes vertical cable channel at this position!

GCZC5 143,--

Notwendige Farbangaben / necessary colour details: CPU-Halter / CPU stand

14-24




