
high01

Der high01 Schreibtisch ist unser Meisterstück mit präziser, formvollendeter 
Sitz-Steh-Technologie. Er wird nach Ihren Vorgaben entworfen und gefertigt. 



Verstellbereich Einzelarbeitsplatz Verstellbereich Doppelarbeitsplatz

60-130 cm 
Höhenverstellung
Verstellbereich 70 cm

Gewichtsausgleich 
von 0-40 kg

·	 Schnellverstellung mit stufenloser Arretierung
·	 Dynamische Belastung von 0-40 kg
·	 Statische Belastung bis 120 kg

Manuelle Höhenverstellung

Optimale Einstellung des Gewichtsausgleichs
Zur optimalen Feinjustierung der Höhenverstellung, 
muss der Gewichtsausgleich zur leichten Bedienung 
angepasst werden. Die Kurbel zur Angleichung befindet 
sich in einer der Kabelwannen. Seitlich an der Säule ist 
ein Einsteckloch zu sehen. 

Zur Einstellung, die Tischplatte in die unterste Position 
bewegen, die Kurbel von schräg oben nach unten in 
das Loch stecken und drücken, bis die Kurbel hör- und 
spürbar einrastet. 

Durch den Federausgleich ist die Feinjustierung auf 
wechselnde Tischbelastungen möglich. Muss der Tisch 
mehr Gewicht heben, die Kurbel gegen den Uhrzeiger-
sinn drehen. Bei geringerem Gewicht, den Lastenaus-
gleich durch Drehung im Uhrzeigersinn entspannen.

TISCHGRÖSSEN
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VERSTELLUNG

high01

Jeweils unabhängig 
voneinander justierbare 

Höhenverstellung
57-127 cm 
Verstellbereich 70 cm

Gewichtsausgleich von 
0-40 kg



AUFBAUPRINZIP

Je nach Tischplattenart verschiedene Stärken wählbar:
·	 13 mm (CF) und 
·	 25 mm (BA, ML, MA)

Je nach Tischplattenart verschiedene Stärken wählbar: ·	
·	 13 mm (CF) und 
·	 25 mm (BA, ML, MA)

Optionen für Tischplatten einmal für jeweils beide Platten auswählbar.

Kabelschlitz

Stabilisationsrohre

Konsole

Säule
Frontblech 

Fußabdeckung

Abklappbare Kabelwanne, 
zweiteilig

Einsteckplatz 
Gewichtsausgleich

Säulenabdeckung

E-Box und 
Ausschnitt

Fußunterzug mit Stellfüßen für 
Bodenausgleich

Tischplatte
Tischplatte

Säulenabdeckung

Bedienhebel aus Metall

Bedienhebel aus 
Metall

Einzelarbeitsplatz Doppelarbeitsplatz

Fußplatte inkl.
Stellfüße für
Bodenausgleich

Einsteckplatz 
Gewichtsausgleich

Abklappbare  
Kabelwanne, 
zweiteilig

Kabelschlitz

E-Box und 
Ausschnitt

Rohr

Stabilisationsrohre

Stoff

Konsole

Säule
Frontblech 

high01



Tischplatten Optionen

SERIENINFO

high01

Wird neben der Elektrifizierung mittels E-Box,  
die in der high01 Säule verkabelt wird, eine 
zusätzliche Kabelführung benötigt, stehen  
Kabelketten zur Verfügung. 

Sie können an den beiden Kabelwannen, rechts 
oder links angeschraubt und an der Säule, im 
unteren Bereich magnetisch befestigt werden. 

Die abklappbaren Kabelwannen haben Magnet-
verschlüsse und kleine optische Highlights  
eingearbeitet.

Die jeweilige Farbauswahl entnehmen Sie  
bitte der Preisliste oder unseren aktuellen  
OFML Daten (pCon).

Zubehör

Zur Auswahl steht die große 4er oder die kleine 
3er E-Box. Die kappbare Elektrifizierungseinheit 
ist mit je einer oder zwei Schuko Steckdosen, 
einem Doppel-USB-Lader und einem RJ45 
Anschluss ausgestattet. 

Die Box ist in drei Farbvarianten wählbar: 
Edelstahl gebürstet, Edelstahl matt weiß oder 
Edelstahl matt schwarz.

3 Steckplätze 4 Steckplätze

Option E-Box

Tischplatte ohne 
Optionen

Kabelschlitz links 
und rechts

E-Box 3 links, 
Kabelschlitz rechts

E-Box 4 links, 
Kabelschlitz rechts

E-Box 3 rechts, 
Kabelschlitz links

E-Box 4 rechts, 
Kabelschlitz links

E-Box 3 links

E-Box 4 links

E-Box 3 rechts

E-Box 4 rechts

Ohne Option Kabelschlitz E-Box

Besprechungstisch 06
100/200x100 cm, 72 cm Höhe, starr

BESPRECHUNGSTISCHE

Exemplarische Darstellungen. 
Besprechungstische sind in verschiedenen 

Farben und Plattenarten verfügbar.



VERKABELUNG

Kabelkette von der 
Kabelwanne nach unten

Abklappbare Kabelwanne 

Option Kabelschlitz

Verkabelung von Geräten auf 
dem Tisch mittels Kabelkette

Elektrifizierung E-Box mittels 
Verkabelung in der Säule

Verkabelung der Geräte auf dem Tisch

E-Box mit Push-to-Open: 
RJ45, Doppel-USB-Lader, 
1 oder 2 Schukosteckdosen und 
Kabelbürste für weitere Kabel

Kabelführung der E-Box 
Leitungen in der Säule. Ausgang 
an der Säulenrückseite. Bei 
Doppeltischen befindet sich der 
Ausgang in einer kleinen Box 
seitlich neben der Säule

Exemplarisch: Einzelarbeitstisch mit 4er E-Box, Kabelschlitz und 
Kabelkette an Kabelwanne

Verkabelung der Geräte auf dem Tisch

high01

high01 bietet ein nahezu unsichtbares 
Verkabelungssystem im Inneren der Säule. 
Die optionalen E-Boxen haben RJ45,  
Doppel-USB-Lader und Schukosteckdosen 
Anschlüsse. 

Weitere high01 Informationen auf 
unserer Website entdecken.



ALLES AUS EINER HAND

high01 Tische in Bewegung erleben 
und Fertigungsschritte nachvollziehen 
können. 

Neben Rollcontainern mit Sonder-
maßen und -rollen sowie verschiedenen 
Sideboards rundet die Garderobe mit 
der unverkennbaren high01-Fußform 
das Programm ab.
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